REGH
TRAGYAKEVERES

A forditokorong segitségével a propeller
kdnnyedén és biztonsaggal hozhatd
kiemelési pozicidba. Ezéltal a propellert
gyorsan, egyszerien hazhatjuk ki

Eliszapolodott csatornak esetén a vizra-
csatlakozasi lehetéségnek kdszonhetden,
keveréskor a viz kézvetleniil a propellerdr-

A vizellatds megszakithatd egy csap
segitségével, a csd igy akar nyomas
alatt is kozvetleniil lecsatlakoztathatd

vénybe kerill, igy a trdgya hamarabb valik a keverdrdl. (opcid) - -
a padlaracs rései kdziil. folydssa. A vizellatasnak készonhetéen I~ )

a specidlis sikl6 csapagy élettartama is
jelentdsen megnd. (opcid)
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A motort széllitaskor lesiillyeszthetjik a zsanéros, K =P h i
El6nyos az oldaliranyid dontési funkeio hasznalata. (opcid) felhajthato keverdszarnak kdszonhetden. (opcid) t 4 "
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Els@ keverésnél az Gszoréteg altalaban vastag és kemény, Ezaltal Iényegesen kdnnyebbé valik a szallitas, és kézben nem jut — o — T '
azonban nagy hatésugar(, intenziv aramlas |étrehozasaval tragya a villanymotorba. - : : - 5
feltorhetd. A masodik keverésnél a mér vékony Gszoréteget B e s
iesftményd e B o ——————
fokozatosan dolgozza be a nagy teljesitményd propeller. — il
Még jobb keverési eredménnyel szamolhatunk. .4
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Sertésistallokba

Felkeveri a makacs uszo- és illedékrétegeket

A PORCO récspadlon keresztiili tragyake-
verd segitségével a makacs Usz6- és
tledékrétegek is egyszer(ien, gyorsan és
biztonsagosan homogenizalhatéak a tra-
gyacsatornaban. Az etetési teriileten és

a tragyazasi helyeken talalhato problémas
pontoktdl, valamint a légyszaporulatok-
tél nagy energia befektetés nélkiil, id6t
megtakaritva, természetes Gton szabadul-
hatunk meg.

A berendezés a specialisan megformalt,
magas teljesitményd, dsszecsukhaté
propeller segitségével erds, iranyitott
aramldast hoz |étre, mely a motor be-
kapcsolasaval ébredd centrifugalis erd
altal keletkezik. Az igy étrejott dramlés
mértéke hajopropellerek teljesitményével
vetekszik, a makacs lledékrétegek is
kdnnyen feloldédnak.

homogen,

A PORCO récspadlon keresztili keverd
keskeny, sokoldald és kénnyen kezelhetd.

Keverési teljesitménye
a hajopropellerekével vetekszik.

A PORCO hasznélatanak feltétele a lega-
labb 1,7 cm-es résszélesség és legalabb
16 cm-es réshosszlsag. Az akér 160 cm
hossz( keverGszarnak kiszénhetden,

a legmélyebb lagtnak is felkeverhetdk.
A berendezés kiilonbdzd motorerdsségu
és propellerméretd kivitelben érhetd el,
fgy sokoldaldan hasznalhatd.

A nagy teljesitményii 6sszecsukhaté
propellerlapatok a motor bekapcsolésakor

ébredd centrifugalis erd hatdséra nyilnak ki.
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Marhaistallokba

Gyors, egyszerii és hatékony

A racspadlon keresztiili tragyakeverdt
nem kell el-, vagy megforditani, a teljes
csatornaszélességet kényelmesen és
biztonsaggal fel tudja keverni. A hossz(
racsrések esetében (pl. récspadld elemek
csatlakozasanal) a csatorna teljes széles-
ségében mozgathatt a keverd.

jelentos

A gép megforditasa nélkiil tisztithaté
a teljes csatornaszélesség.

A zsanéros, felhajthatd keverészar
gyorsan cserélhetd. A marhaistallokhoz
szilkségeset rovid idg alatt cserélhetjik

a sertésistalloknal alkalmazottra,
rovidebbet egy hosszabbra. A felhajthat6
kever@szar tovabbi el6nye, hogy konnyd
mozgatast tesz lehetévé a telepen, hiszen
a leengedett motorral alacsonyra kerdil

a stlypont.

A zsanéros, felhajthato keverdszar
konny széllitast tesz lehetdvé. (opcid)
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A TORRO hasznélaténak alapkovetel-
ménye a min. 2,6 cm-es résszélesség,
valamint a legalabb 25 cm-es réshosszu-
sag. Az akar 160 cm hossz( keverdszarnak
kdszbnhetden, a legmélyebb laginak is
felkeverhetdk. A berendezés kiilénbdz6
motorerdsségl és propellerméretd
kivitelben érhetd el, igy sokoldaldan
hasznalhato.

nelkiil

A nagy teljesitményii dsszecsukhaté
propellerlapatok a motor bekapcsolésakor
ébredd centrifugalis erd hataséra nyilnak ki.
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